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Безопасные контейнеры, бидоны и приемники (жидкостей) 
Для хранения, транспортировки и розлива легко воспламеняющихся жидкостей.
Изготовлены в соответствии с нормами ADR-RID-IMDG-OACI-IATA.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Специально предназначены для предупреждения несчастных 
случаев, которые могут произойти при хранении и розливе легко 
воспламеняющихся жидкостей, также как и их паров, которые 
могут выбрасываться, некоторые из них с точкой воспламенения 
ниже 21 °С.

Контейнер для транспортировки
Разрешенная модель с пробкой из гальванизированной стали. 
Норма UN. Проверка по Норме CNS 3499. 
Пригоден для штабельного складирования.                                                                       

МОДЕЛЬ

Код Емкость Гальванизиров. сталь Размеры мм Вес 
 литров Красная эмаль, толщина, мм Высота    ∅ кг

10.9001 20 0,60 290      330 2,6                  

Контейнеры для хранения и розлива
Разрешенная модель с пробкой из алюминия в соответствии с 
нормой UL. PROJECT 97 RT 6802. Апробация KHK JAPAN TEST.

МОДЕЛИ

Код Емкость Гальванизиров. сталь Высота/шир./длина Вес
 литров Красная эмаль (снаружи), мм кг
  Толщина  мм

10.9002 5 0,7 110    380   210 1,5

10.9003 10 0,7 190    380   210 2

10.9004 20 0,8 230    480   280 3,7               

АКСЕССУАРЫ
Воронки с ручкой 
из нержав. стали 
AISI 304

Диаметр 150 мм и 
высота 159 мм
Код 15.1054

Диаметр 200 мм и 
высота 183 мм.
Код 15.1055

Безопасные бачки  для транспортировки легко воспламеняющихся жидкостей
Изготовлены в соответствии с нормами UN, сертифицированы LGAI и ICIT Grupo TUV 
Rheinland. Клапан декомпрессии соединен с пружиной для лучшего выливания. Пробка - с 
клапаном и пружиной декомпрессии, с устройством крепления к бачку.

МОДЕЛЬ

Код  Емкость Разновидность  Нержав. AISI 304   Высота/шир./длина Вес
 литров  Толщина   мм (наружные)    см   кг

10.9013 10 Пробка 0,6 24       42       22  2,8

Безопасные бачки, горизонтальные модели

МОДЕЛИ

Код Емкость Разновидность  Нержав. AISI 304  Высота/шир./длина  Вес
                литров  Толщина   мм (наружные), см  кг

10.9009 5 Пробка 0,6 12   39   24 1,9

10.9010 5 Раздатчик 0,6 12   39   24 2,1

10.9011 10 Пробка  0,6  20   39   24 2,7

10.9012 10 Раздатчик 0,6  20   39   24 2,9

Безопасные бачки, вертикальная модель

МОДЕЛИ
Код   Емкость Разновидность Нержав. AISI 304  Высота/шир./длина Вес
  литров    Толщина   мм  (наружные)    см  кг

10.9014   20 Пробка  0,6 47      34       17  4

10.9015  20  Раздатчик   0,6  47      34       17 4,2

С пробкой       С раздатчиком


