
МОДЕЛИ
   

Код   Сопротив-  Серия Цвет   Емкость Отделения  Полки Выс./Шир./Глуб. Выс./Шир./Глуб. Вес
  ление огню    литров  литров   серии  (наруж.) см (внутр.) см кг

11.27A001 90 мин. F-2000 Св. серый 7035 189 1 на 32 1 ящик 60 х 110 х57 46 х 93 х 44,2 165
      открывающийся  

11.27A002 90 мин. F-2000 Св. серый 7035 2 х 86 2 по 15 2 ящ. открыв. 60 х 110 х 57 2 по 46 х 42,2 х 44,2 165

11.27A003 30 мин. F-2000 Св. серый 7035 442 1 на 27 3 + 1 поднос с отв. 197 х 60 х 60 165  х 53 х 50,5 200

11.27A004 30 мин. F-2000 Желтый 1004 442 1 на 27 3 + 1 поднос с отв. 197 х 60 х 60 165  х 53 х 50,5 200

11.27A005 90 мин. F-2000 Св. серый 7035 407 1 на 22 3 + 1 поднос с отв. 196,8 х 60 х 61,5 174 х 45 х 52 260

11.27A006 90 мин. F-2000 Желтый 1004 407 1 на 22 3 + 1 поднос с отв. 196,8 х 60 х 61,5 174 х 45 х 52 260

11.27A007 90 мин. RGO-LINE Св. серый 7035 407 6 по 8 + 1 на 11 6 ящ. открыв. 196,8 х 60 х 61,5 174 х 45 х 52 260

11.27A008 90 мин. RGO-LINE Св. серый 7035 509 6 по 10 + 1 на 13 6 ящ. открыв. 196,8 х 60 х 75 174 х 45 х 52 310

11.27A009 30 мин. F-2000 Св. серый 7035 942 1 на 60 3 + 1 поднос с отв. 197 х 120 х 60 165 х 113 х 50,5 280

11.27A010 30 мин. F-2000 Желтый 1004 942 1 на 60 3 + 1 поднос с отв. 197 х 120 х 60 165 х 113 х 50,5 280 

11.27A011 90 мин. F-2000 Св. серый 7035 950 1 на 33 3 + 1 поднос с отв. 196,8 х 120 х 61,5 174 х 105 х 52   420

11.27A012 90 мин. F-2000 Желтый 1004 950 1 на 33 3 + 1 поднос с отв. 196,8 х 120 х 61,5 174 х 105 х 52   420 

11.27A013 90 мин.  RGO-LINE Св. серый 7035 950 4 по 37 + 1 на 19 4 ящ. открыв. 196,8 х 120 х 61,5 174 х 105 х 52 420 

11.27A014 90 мин.  RGO-LINE Св.серый 7035 950 6 по 37 + 1 на 19 6 ящ. открыв. 196,8 х 120 х 61,5 174 х 105 х 52 435
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Шкафы безопасности, противостоящие огню  
в течение 30 и 90 минут
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ UNE-ЕN 14470-1, GS И CE

ШКАФЫ СЕРИИ “ERGO-LINE”

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики идентичные с моделями  “F-2000”, но со 
следующими отличиями, которые пополняют их набор в отношении 
использования пространства как внутреннего, так и наружного.
Дверцы раздвижные, состоящие из двух частей на направляющих 
(эффект аккордеона) – очень полезно при размещении в 
ограниченном пространстве. Вертикальная защита шарниров против 
риска взлома. 
Полная видимость внутреннего пространства.
В моделях шириной 60 см дверцы имеют систему задержки 
автоматического закрытия, а в моделях с шириной 120 см они 
остаются открытыми в любом положении.
4 или 6 доступных ящиков с большими возможностями хранения. 
Их легкое скольжение обеспечивает удобную и уверенную манипу- 
ляцию и видимость от первого до последнего хранящегося флакона.
Ящики герметичные и не допускающие протечек.
Емкость по весу, распределенному равномерно, составляет 25 кг в 
модели шириной 60 см. и 60 кг в моделях шириной 120 см.
Эти ящики не регулируются по высоте.

АКСЕССУАР
Экстракционная система вентиляции. Ее мощность гарантирует 
вентиляцию, отвечающую техническим требованиям.  
120 обновлений воздуха в час с трубопроводом макс. длиной в 5 м.
Легкая установка, вставляется напрямую
в выходную трубу шкафа.
Корпус из стали.
Скорость: 2450 r.p.m.
Мощность: 35 W.
Потребление: 0,3 A.         
Уровень шума: 35 dB(A).
Размеры: выс./шир./глуб.
20 см. / 20 см. / 40 см.
Код 11.27A015

ШКАФЫ СЕРИИ “F-2000”

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шкафы с проведением проверки огнем в соответствии с Нормативом 
UNE-EN 14470-1 с классификацией типа 90 и 30 (см. таблицу). Отвечают 
законам безопасности изделий и инструментов (маркированы GS).
Надежное хранение продуктов, опасных в зоне работы.
Изготовлены из изолирующих панелей и «распухающих» прокладок 
(терморасширяющихся) для полного запечатывания в случае пожара.
Вход и выход вентиляции наверху диам. 75 мм (последние 
горизонтальные модели 11.27A001 и 11.27A002) оборудованы 
клапанами гашения огня. Пригодны для использования без технической 
вентиляции.
Для обеспечения технической вентиляции см. вентиляционный 
экстрактор – как аксессуар.
Легкая система закрывания с надежным открытием дверцы одной рукой.
Механизм запора распложен вне полости хранения, чтобы не было 
помех любому содержимому шкафа и увеличить  коррозионную 
безопасность механизма. Автоматическая система закрытия дверц в 
случае пожара посредством встроенного плавкого предохранителя. 
Каждая дверца имеет независимый механизм запора. Система 
блокировки дверцы. Имеет подключение заземления.
Дверцы створчатые с раскрытием на 90°. Полная видимость внутр. 
пространства шкафа. Закрытие автоматическое и бесшумное ввиду 
наличия пружины и воздушного амортизатора (этот последний только на 
двустворчатых шкафах). 
3 стальных полки, покрытых пластиком, регулируемых по высоте(32 мм 
каждая) со специальными ребордами против пролива и опрокидывания.
Емкость равномерно размещенного груза на полке – 75 кг.
1 поддон с отверстиями для сбора пролива внизу  ( кроме 
горизонтальных моделей 11.27A001 и 11.27A002).
1 лоток для сбора случайных проливов, легко-доступная и прокладки 
по периметру для прилегания к внутренней стене.
В горизонтальных шкафах 11.27A001 и 11.27A002), не имеющих 
дверей, ящики остаются открытыми (сверху) в любом положении, и 
каждый ящик имеет независимый запор.
Емкость каждого ящика имеет по весу, распределенному равномерно - 
- 50 кг в модели 11.27A001 и 25 кг – в модели 11.27A002.
Только модели противостоящие огню типа 30 имеют боковые цоколи для 
легкого  и уверенного передвижения вручную.
Количество обновлений воздуха в час: 10.
Объем обновляемого воздуха в час:
4 м3 (ширина 60 см), 2 м3 (ширина 110 см) и 9 м3 (ширина 120 см).
Потеря нагрузки: 2 Ра (ширина 60 и 110 см) и 4 Ра (ширина 120 см.).


