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• PINOCCHIO SUPER 
 
 
 
 
 
 
 

“Pinocchio Super” – микробиологический 
пробоотборник сжатого воздуха и газов, 
использующихся в чистых комнатах, для посева 
взвешенных микроорганизмов на агар. 

 
 

Система “Pinocchio Super” с расходомером воздуха 
подключается к магистрали сжатого воздуха или 
газа, после чего устанавливается необходимая 
скорость тока воздуха, например, 100 л/мин. 
Продолжительность отбора пробы зависит  от 
требуемого объема, например, 1000 л. 

 
 

Характеристики “Pinocchio Super”: 
• Автономный прибор, состоящий из 
соединительных деталей, 
расходомера воздуха, манометра, 
вентиля, воронкообразной головки 
с гнездом для чашки Петри. 

• Не требует подключения к сети и 
полностью переносной.  

• Позволяет использовать чашки 
RODAC или стандартные 90-мм 
чашки Петри. 

 
 
 
 
 
 
 
• Выдерживает стерилизацию 
• Калибруется в соответствии с международными 
стандартами 

• Есть документация по всем этапам квалификации 
• Стандартная методика работы 
• Есть указания по применению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PINOCCHIO SUPER 
 

39089 - 35026 
 
 

ЗАКАЗ 
 

Кат. № 
 
Описание 

 
3 9 0 8 9 Пробоотборник сжатого воздуха и газов PINOCCHIO SUPER (для чашек RODAC)  

 
3 5 0 2 6 Пробоотборник сжатого воздуха и газов PINOCCHIO SUPER (для чашек Петри)  

 
Выберите нужную вам головку и зарядное устройство в разделе “ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ” 
на стр. 9 

 
© International PBI – стр. 6 


