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BagMixer® S & SW
Лабораторные смесители на 400 мл

Исключительно бесшумная работа!

Информация для заказа:
Код Наименование

8.3A033 BagMixer S

8.3A034 BagMixer SW
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Уникальная технология для качественной пробоподготовки

Регулируемая интенсивность 
перемешивани
Выберите интенсивность 
перемешивания: для мягких/ 
стандартных/ твердых образцов, 
максимальное давление до 28 кг 
на лопасть
ЗАПАТЕНТОВАНО

Исключительно бесшумное перемешивание
Менее 48 дБ
Шумопоглощающий корпус
Двухслойная дверь с окном Система Q-Tight® 

Давление до 250 кг во 
избежание просачивания 
жидкости сверху

Корпус из нерж. стали
Высококачественная сталь 304 L

Легко чистится
Система «TotalAccess»:
Открытая дверца парал-
лельна столу. Камера 
перемешивания из 
блестящего поликарбо-
ната. Лопасти и поддон 
автоклавируются. 
Съемные лопасти Click & 
Clean®
ЗАПАТЕНТОВАНО

Прочный и надежный
Гарантия 3 года
Пожизненная гарантия на окно 
дверцы. Пожизненная гарантия на 
амортизаторы.

Окно дверцы

Датчик жидкости
Автоматически 
прекращает смешивание 
при протекании пакета
ЗАПАТЕНТОВАНО

Усовершенствованная система подсветки
Система «LightCode»: показывает состояние процесса смешивания 
(путем подтсветки поверхности под прибором). Светодиодное 
освещение: камеры во время смешивания и очистки

Новые усовершенствованные качества
Система «TotalAccess»
Ранее мойка камеры смесителя занимала много времени. Теперь, благодаря 
системе «TotalAccess», чистить камеру стало легко благодаря полностью 
откидывающейся дверце. Извлеките съемные лопасти Click & Clean® и поддон: 
теперь камеру из блестящего поликарбоната легко протереть благодаря 
закругленным углам.

ЗАПАТЕНТОВАНО

Исключительно бесшумный
Классические лопастные смесители создают сильный 
шум и вызывают утомление. Смесители BagMixer® S & 
SW действительно способствуют комфортной работе: они 
настолько бесшумны, что вы сможете разгова-ривать по 
телефону, находясь рядом. менее 48 дБ по сравнению с 
54 дБ у их ближайших конкурентов.

Максимальная скорость при смешивании 250 мл воды + 22 г 
сыра. Проверено независимой лабораторией LNE. Данные 
предоставляются по запросу.

Система «LightCode»
Наш новый смеситель BagMixer® настолько бесшумен, что вы можете не заметить 
окончания перемешивания! Мы добавили несколько светодиодов для подсветки 
лабораторного стола, таким образом, вы увидите окончание процесса, даже находясь на 
расстоянии. Подсветка сигнализирует статус прибора:

Зеленый -
готово

Оранжевый -
перемешивание

Красный - 
обнаружена утечка 
жидкости



Датчик жидкости
При утечке жидкости из пакета камеру смесителя 
бывает сложно очистить. Мы добавили датчик для 
обнаружения любой утечки жидкости и немедленного 
предупреждения, таким образом, вы сможете сохранить 
ваш образец и не тратить много времени на очистку.
ЗАПАТЕНТОВАНО

Экономия энергии
Благодаря новой технологии бесщеточного двигателя смеситель BagMixer® потребляет на 
50% меньше энергии, чем продукция конкурентов со щеточными двигателями. В нем нет 
изнашивающихся частей, поэтому срок службы намного дольше. Новая функция «AutoSleep» 
переводит  BagMixer® в спящий режим после 30 минут простоя.

Технические характеристики
BagMixer® 400 S BagMixer® 400 SW

Код 8.3A033 8.3A034

Корпус из нерж. стали 304L ✓ ✓

Встроенный стальной поддон для стока капель ✓ ✓

Бесщеточный двигатель 180 Вт ✓ ✓

Цифровой экран ✓ ✓

Остановка лопастей на одной линии ✓ ✓

4 скорости ✓ ✓

Система «TotalAccess»: дверца откидывается 
полностью ✓ ✓

Система Click and Clean®: съемные лопасти ✓ ✓

Подсветка: цветные светодиоды, сигнализирующие о 
состоянии прибора ✓ ✓

Камера из белого поликарбоната ✓ ✓

Белая светодиодная подсветка камеры ✓ ✓

Двухслойная дверца с окном - ✓

Датчик жидкости: для обнаружения утечки из пакета - ✓

Уровень шума при смешивании 250 мл воды + 22 г 
сыра

48 дБ

Масса дверцы 1050 кг 950 г

Длительность перемешивания От 1 сек. до 59 мин. или неограниченно

Скорость движения лопастей 4, 6, 8, 10 движений в сек.

Габариты (ШхГхВ) 29 x 45 x 37 см

Вес 26 кг

Питание 100-240 В~ 50-60 Гц

Вместимость 50 – 400 мл

Сделано во Франции ✓

3-летняя гарантия (после регистрации) ✓

Пожизненная гарантия на окно дверцы ✓

Пожизненная гарантия на амортизаторы ✓

Компания «СИМАС» - авторизованный дистрибьютор компании INTERSIENCE (Франция)

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:
Компания «СИМАС», info@simas.ru, www.simas.ru

Тел./факс: (495) 781-2158, 319-2278, 311-2209, 980-2937 — многоканальный.
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