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Аксессуары для полноценной работы
микробиологических пробоотборников

воздуха в чистых помещениях.
Корректный  мониторинг  воздуха  должен  выполняться  при  наличии  валидированного
пробоотборника с необходимыми принадлежностями.

Компания СИМАС предлагает полную линейку аксессуаров для пробоотборников воздуха,
чтобы облегчить работу оператора и выполнить требования регулирующих органов.



АКТИВНЫЙ ОТБОР ВОЗДУХА

TRIO.BAS™

ТРИПОД MAXI FLOOR 
Напольные  штативы  позволяют  расположить  пробоотборник  воздуха  выше  рабочей
поверхности  и  ориентировать  его  иначе,  чем  вертикально.  Это  идеальное  решение  для
контроля воздуха из потолка или стены.

КОД: 8.1B131 - ТРИПОД MAXI FLOOR  -легкий вес из анодированного алюминия - размер
штатива 140x80x1100H мм - вес 2,5 кг



КОД: 8.1B088 - Держатель СТЕНА/СТОЛ - нержавеющая сталь AISI 316 - размер 
210x130x160H мм - вес 700 гр.

TRIO.BAS™

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕНА   /СТОЛ
ДЛЯ MINI, MONO, DUO, TRIO

Держатель  из  нержавеющей  стали  обеспечивает  стабильность  и  создает  надежную  и
воспроизводимую точку контроля, устраняя изменчивость, вызванную различиями в местах
отбора проб.



КОД: 8.1B112 - СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ОТБОРА- изготовлена из нержавеющей стали  
контактной чашки 55 мм

TRIO.BAS™

СОЕДИНЕНИЯ TRI CLAMP
Соединения  TRI  CLAMP  из  нержавеющей  стали  упрощают  операции  по  очистке  и
стерилизации и экономят место внутри изолятора и RABS.



КОД: 8.1B129 - Держатель STAND UP MAXI - технополимер высокой плотности - размер 
165x105x785H мм - вес 256 гр.

TRIO.BAS™

ДЕРЖАТЕЛЬ    MAXI HOLDER

ДЛЯ MONO, DUO, TRIO
Подставка, полностью изготовленное из ударопрочного технополимера высокой плотности,
позволяет устанавливать пробоотборник вертикально одной рукой.



КОД: 5.4D054 - Тележка-держатель MINI MULTI на колесах - нержавеющая сталь AISI 314 
и 316 - размер 500x400x850H мм - вес 6 кг.

TRIO.BAS™

ТЕЛЕЖКАДЕРЖАТЕЛЬ MINI MULTI 
Пробоотборник воздуха безопасно остается на тележке во время перемещений персонала или
действий  в  чистом  помещении.  3  полки  гарантируют  лучшую  организацию  операций
мониторинга окружающей среды внутри чистого помещения.


